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in diesem Produkt werden ohne
einen eventuellen Patentschutz
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Rucksicht  auf
verdffentlicht.
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Verwendbarkeit benutzt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen
wurde mit gréter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem kénnen
Fehler nicht vollstdndig ausgeschlossen werden.

Die Autoren konnen fiir fehlerhafte Angaben und deren
Folgen weder eine juristische Verantwortung noch
irgendeine Haftung tbernehmen.

Fur Verbesserungsvorschlage und Hinweise auf Fehler
sind die Autoren dankbar.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen
Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen
Medien.

Die gewerbliche Nutzung der in diesem Produkt gezeigten
Modelle und Arbeiten ist nicht zuléssig.

Fast alle Hardware- und Softwarebezeichnungen, die in
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Allgemeine Beschreibung

Das myAVR Board MK2 verfiigt Uber einen RISC AVR-
Mikrocontroller (ATmega8) der Firma ATMEL. Auf dem
Board ist ein USB-Programmer und Kommunikations-Port
integriert. Des Weiteren befinden sich bereits einige
typische Ein- und Ausgabegerate wie zum Beispiel
Potentiometer, Schalter, Frequenzwandler und LEDs auf
dem Board. Die fiir das Board vorgesehenen Controller
gehdren zur Reihe der Mega-AVRs (ATmega8/48/88/168)
und verfligen Uber alle wesentlichen Baugruppen. Das
System ist nach didaktischen Gesichtspunkten fur
Ausbildung und Selbststudium konzipiert.

Eigenschaften

* Lern- und Experimentierboard fur
ATMEL Mikrocontroller (ATmega8/48/88/168)

 integrierter USB-Programmer, kompatibel zum
ATMEL AN910 Protokoll und zuséatzlichem RS232
Interface Uber die selbe Verbindung

« mit Controller und typischen Ein- und
Ausgabegeraten (Taster, LEDs, usw.)

« analoger Fotosensor zum Experimentieren mit
unterschiedlichen Helligkeitsgraden

e programmierbar in Assembler, C/C++ und BASCOM

« duale Spannungsversorgung liber USB oder externe
Spannungsversorgung

« als Bausatz geeignet, alle SMD-Teile bereits
bestuckt

« einfache Handhabung, keine Spezialkabel nétig

« Buchsenleiste fur den Anschluss weiterer Add-Ons

« Leiterplatte gebohrt, verzinnt, Industriefertigung,
robust, bedruckt

USB Anschluss
Interface USB

RISC pController
Microcontréleur RISC

pTaster/Schalter (digital) =
Boutons poussoirs

Potentiometer (analog) [
Potentiometres

Lichtsensor (analog)
Capteur de lumiere

Eingabegeréate
Périphériques d’'entrée

DO0000

Description générale

La carte myAVR MK2 est construite atour d'un
microcontréleur RISC de type AVR (ATmega8) d’ATMEL.
Elle integre un port USB pour la programmation et la
communication et offre de multiples périphériques
d’entrées/sorties tels qu'un potentiometre, un bouton
poussoir, un buzzer ou encore des LEDs. L’ATmega8
implémenté sur la carte peut-étre remplacé par n'importe

quel microcontréleur de la gamme MEGA-AVR
(ATmega8/48/88/168). Simple d'utilisation, la carte
myAVR MK2 USB est aussi bien adaptée a
I'enseignement de [I'électronique qu'a la réalisation

d'études non industrielles ou encore a la pratique de
I'électronique de loisir.

Caractéristiques

 aussi bien adapté a I'enseignement qu’aux études
non industrielles basées sur I'utilisation des
microcontréleurs ATMEL (ATmega8/48/88/168)

 Integre un programmateur USB compatible avec le
protocole ATMEL AN910. Il peut aussi étre utilisé
comme lien série de type RS232 (émulation)

e Equipé d’'un microcontréleur et des périphériques
d’entrées/sorties simples (boutons poussoirs,
LEDs,...)

» Capteur de lumiére analogique (cellule
photoconductive) pour détecter différents niveaux de
luminosité

» Programmable en Assembleur, C/C++ et BASCOM

» Alimentation via le port USB ou par source externe

« Convient particulierement en tant que kit a souder
(ne comporte aucun composant CMS)

» Prise en main facile, mise en ceuvre avec un simple
cable USB

» Connecteur d’extension permettant d’ajouter des
fonctionnalités a la carte

 Circuit imprimé pré-percé de qualité industrielle

ISP Interface
Interface ISP

Alimentation externe

Externe Spannungsversorgung

. Schallwandler
(Frequenzen)
Buzzer

— LEDs (digital/analog)

o -t~ @
W P

LE run
O —~dn-
Port-C 5
0 oa000 Ausgabegerate

349 | L Périphériques de sortie

T

Erweiterungsbuchse
Connecteur d’extension

5 W

1
2
3
4
5
6

inbelegung der Erweiterungsbuchse
rochage du connecteur d’extension

Port B
Port B
Port B
Port B
Port B
Port B
5V
GND
Port C
Port C
Port C
Port C
Port C
Port C.5

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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USB-Programmer und Interface

Der USB-Programmer ist fertig bestiickt (SMD-

Bauweise) und wird als Tochterplatine auf das
myAVR Board gesteckt.

erhaltlich.

Bitte lesen Sie die technische Beschreibung
zum USB-Programmer mySmartUSB MK2.

Er ist einzeln

Programmateur et interface USB

Le programmateur
(technologie CMS) et est utilisé en tant que
carte fille sur la carte myAVR MK2 USB.Il peut
y également étre acheté séparément.

Pour plus d’informations sur le programmateur
USB mySmartUSB MK2, veuillez vous référer

USB est livré monté

a sa description technique.

Technische Daten

Caractéristiques techniques

Betriebsdaten Conditions de fonctionnement recommandées
Versorgungsspannung empfohlen 9 V stabilisierte Tension d’alimentation Tension continue régulée de
Gleichspannung 9 V recommandée
Betriebsstrom 10-50 mA typisch ohne Courant consommé 10 a 50 mA a vide
weitere Verbraucher
Betriebsspannung 33V-53V Tension de 3,3Vab53Vv
fonctionnement
Betriebstemperatur 0 T his+30 C Température de 0Ca+30<T
fonctionnement
Lagertemperatur -20 € bis+70 C Température de -20Ca+70<C
fonctionnement
Strom Beachte USB-Spezifikation in Courant Compatible de la spécification

der Regel 100mA

USB, inférieur a 100mA

Schnittstellendaten

Caractéristiques des ports

Programmierung und Kommunikation tiber USB 2:
USB-Buchse fiir Anschluss an PC mit Standard-USB-

Kabel A-B

Programmation et communication par port USB 2.0 :
Socket USB pour connexion a un PC par cable USB

standard A-B.

Mechanische Daten

Caractéristiqgues mécaniques

myAVR Board

Carte myAVR

Abmalfle (L x B x H)

ca. 90 mm x 90 mm x 18 mm

Dimensions (L x | x h)

90 mm x 90 mm x 18 mm

Gewicht

ca.50¢g

Poids

509

Rastermalf}

2,54 mm

Pas de la grille

2,54 mm

Tochterplatine

Carte fille

Abmalfe (L x B x H)

ca. 60 mm x 30 mm x 15 mm

Dimensions (L x | x h)

60 mm x 30 mm x 15 mm

Gewicht

ca.30g

Poids

309

Rastermalf}

2,54 mm,
fur Komponenten in
Printmontage

Pas de la grille

2,54 mm pour les composants
montés

USB-Controller

CP2102, SiliconLabs

Controleur USB

CP2102, SilliconLabs
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Schaltplan ; Schéma électrique

myAVR Board MK2 V2.10
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Programmereinstellungen Configuration du logiciel de programmation
Programmereinstellungen in myAVR Workpad (1.6) Configuration dans myAVR Workpad (v1.6)

Im myAVR Workpad finden Sie die Programmerein- Avec myAVR-Workpad, vous avez accés a la
stellungen unter: configuration du programmateur via:

Menlpunkt menu

- Extras - "Extras"

- Einstellungen - “Einstellungen”

Stellen Sie hier Programmertyp, gof. Port und Controllertyp ein.

Programmer:

C mySmartlSE MK3 / %
my AR Board MK3 3 mySmaﬁU.SEl light
Anschluss: Anschluss: .
COMA COM3

# mySmartUSE wik2 /
myAVR Board Mi2 Use /|4 © AVRISP mk-l -
myhdultiProg MK2 USE . ) 4
Anschluss: -
e 3
o] ush 4874 3
Info:
© ryAVR Boar  AWR Dragon

myhultiProg| USB-Treiber: 5.4.24.0
Anschluss: | Gerate-ID: mySmartlUSE2-0001 Anschluss:
||_p-|—1 Part: COM3 __usb:Be:BS :
| Firmware: ¥2.5
Controller: ATmegal

€ myAvR Boot schlieBen |© Sonstiges
- mySmartCortr]

- my Ay Stamp e
Anschluss: Anschluss:

Programmereinstellungen in AVRDUDE (5.5) Configuration dans AVRDUDE (v5.5)
Kommandozeile En ligne de commande

D:\ > avrdude.exe - p ATtiny12 -e -C
avr910 - Uflash:w:"test.hex™i - P com3

Programmereinstellungen in BASCOM (1.11.9.1) Configuration dans BASCOM (v1.11.9.1)

Menupunkt Options/Programmer menu ,Options/Programmer*

Compiler | Copmunication | Ervrorment | Simulstor - Erogrammer | Mgnitar | Printer |

Frogramme | &4/7 ISP Progeammer ~|
Play sound ]‘ —[
" Erasewaming v AutoFlash W AutoVeify [~ Upload Code and Data
Senal |
COM-port [3 | BAUD [ia200 =l
STRSDOEXE |

Default « Dk { X Cancel

www.myAVR.de © Laser & Co. Solutions GmbH - 03/2011 / Devtronic SARL 03/2009 www.myAVR.fr
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Programmereinstellungen in Codevision (1.25.5) Configuration dans Codevision (v1.25.5)
Menlpunkt Settings/Programmer menu ,Settings/Programmer*

A%E Chip Programmer Type:

Communication Port; COMa4 -
Baud Rate: 15200 -

¥ ATmegalB3 CKDIYE Fuse Warning

“ ag | x Eancel|

Programmereinstellungen AVR Studio (4.15.623) Configuration dans AVR Studio (v4.15.623)
Mentipunkt Tools/AVR Prog... menu ,Tools/AVR Prog...“
Die USB-Version wird automatisch gefunden. La version USB est automatiquement détectée.
AVRprog Q@
Hex file

kontrast_lcd. hex

Browse. . Exit...

Flazh

Brogran | Werify | Bead |
EEFROM

Program | Werify | Read |
Device

Advanced...

www.myAVR.de © Laser & Co. Solutions GmbH - 03/2011 / Devtronic SARL 03/2009 www.myAVR.fr
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Anwendungsbeispiele

Exemple d’utilisation

Abbildung /image:
myAVR Board MK2 mit myAVR LCD Add-On
carte myAVR MK2 avec Add-On LCD myAVR

Beachte:

Die konkreten Porteinstellungen sind von der Rechner-
konfiguration abhéngig. Besonders der USB Programmer
mySmartUSB MK2 kann auf unterschiedlichen virtuellen
COM Ports angemeldet werden. Es ist zu empfehlen, die
COM Einstellung des mySmartUSB MK2 auf COM 3 oder
COM4 zu legen, da manche Werkzeuge wie das AVR
Studio maximal COM4 zulasst. Die Zuweisung des COM
Port erfolgt Gber den Geratemanager.

Abbildung /image:
myAVR Board MK2 mit myTWI
carte myAVR MK2 avec myTWI

Remarques :

La définition des ports dépend de la configuration de
votre ordinateur. Le numéro de port attribué au
programmateur mySmartUSB MK2 peut en particulier
varier d'une configuration & I'autre.Nous recommandons
d’utiliser I'un des ports COM 3 et 4, car certains outils
(comme AVR Studio) ne supportent pas plus de 4 ports.
Le port choisi peut-étre paramétré dans HyperTerminal
ou Minicom.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Grundsatzlich ist das myAVR Board MK2 nur zum
Einsatz unter Lern- und Laborbedingungen konzipiert. Es
ist nicht vorgesehen und nicht dimensioniert zur
Steuerung realer Anlagen. Bei vorschriftsmaRigem
Anschluss und Betrieb treten keine lebensgeféhrlichen
Spannungen auf. Beachten Sie trotzdem die Vorschriften,
die beim Betrieb elektrischer Gerdte und Anlagen
Gultigkeit haben.

Wir versichern, dass die Leiterplatte durch den Hersteller
getestet wurde. Fir fehlerhaften und/oder vorschriftswid-
rigen Einsatz des Boards (bernehmen wir keine
Garantie.

Avertissements

La carte myAVR MK2 est congue pour une utilisation
scolaire et expérimentale uniquement. Elle a été
dimensionnée en ce sens et ne doit donc en aucun cas
étre utilisée pour le contrble des systemes industriels.
Aucune tension dangereuse n'est a craindre en cas
d'utilisation appropriée. Veillez néanmoins a respecter les
regles élémentaires des sécurité relatives a la
manipulation d'équipements électroniques basse tension.
Nous assurons que le PCB a été testé par le fabricant.
Nous ne pourrons étre tenus responsables en cas
d’utilisation inappropriée et/ou contraire aux régles de
sécurité.

Die aktuellsten Dokumente zum myAVR Board MK2 finden Sie unter www.myAVR.de im Downloadbereich.
Vous trouverez les dernieres versions des documents de la carte myAVR Board MK2 sur notre site web

www.myAVR.fr dans la section "Téléchargements".

-y

Abbildungen kénnen vom Inhalt abweichen. Anderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behélt sich der

Hersteller vor. Les images et photos ne sont pas contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des

changements techniques aux produits.
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